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Allaemeine Informationen

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen unq dal3 Sie sich fiir das neue robbe/Futaba
Fernlenkset FF-8 entschieden haben. Damit besitzen Sie
eine voli ausgebaute Multi-Funktions-Fernsteuerungs-
anlage im Handsender-Design.

Die Software des Sendes ist urn eine Reihe ni_itzlicher
Funktionen erweitert worden. Diese Anleitung ist als Er-
gtinzung zur Bedienungsanleitung der FF-8 zu verstehen.
Es sind nur die neuen, erweiterten Softwarefunktionen
beschrieben.

lnhaitsangabe
Anderungen bei Standard-Funktionen
- Lehrer-Schtiler Betrieb mit Nutzung der

Seite
1

Mischfunktionen des Lehrer-Senders 1

Anderungen bei Fltichenmodellen 1
- Wtihlbarer Ausgang ftir das 2. Querruder 1
- Programmischer mit 5 Punkt Mischkurve 2

Anderungen bei Hubschraubermodellen 2
- Offset Mischer mit automatischer

Trimmausgleichsfunktion (OFSTiv) 2
- Taumelscheibenmischer H4, SR-3 und SN-3
- Kreisel-Mischer 3
- Mischer fur Drehzahlregler GV-I 3

Anderunaen bei Standard-Funktionen

Lehrer-SchUer-Betrieb rnit Nutzung der Misch-
MischfunkOonen des Lehrer-Senders (TRAINR)

Auf der Seite 18 der Hauptanleitung ist das Vorgehen bei
der Benutzung der Lehrer-Schbler Funktion beschrieben.
Dieses Kapitel dient ais Grundlage for die folgende
Beschreibung. Sie sollten es unbedingt aufmerksam lesen,
bevor Sie die neuen Mdglichkeiten dieser Option nutzen.

Die Lehrer- Schtiler Funktion ist optimiert worden. In den
Funktionstabellen finden Sie diese Option unter dem
Namen ‘TRAINR’.

Bei der letzten Software-Version war es bereits mtiglich,
die Steuerfunktionen dem Schtiler einzeln zu tibergeben.
Durch Eingaben am Lehrer-Sender kann bestimmt werden,
ob der Schtiier nur einzelne oder alle Funktionen steuert.
Werden ihm nicht alle Funktionen zugewiesen, werden die
anderen Kanale weiterhin vom Lehrer gesteuert.

Bei der Auswahl einzelner Kanale kann man diesen wie
bisher einen entsprechenden Status zuweisen. Dabei hei8t
‘NORM’, da8 dieser Kanal vom Schtiler bedient werden
kann, solange der Lehrer-Schtiler Schalter betatigt ist. Bei
der vorherigen Software wurde dieser Status mit ‘ON’
bezeichnet. ‘OFF’ bedeutet, dal3 der Kanal nur vom Lehrer
gesteuert werden kann, such wenn der Lehrer-Schtiler
Schalter bettitigt wurde.

1

- Bei der neuen Soft-

ausglwtihlter eingeitellter men, da8 die
Kanal Status Mischprogramme

des Lehrer-Senders \

benutzt werden, wahrend der Schtiler das Model1 steuert.
Dann mu8 der ausgewtihlte Kanal (z.B. ‘AIL’ ftir Quer-

l
!

ruder) auf ‘FIJNC’ statt auf ‘NORM’ gesetzt werden.

Wenn die Mischfunktionen des Lehrer-Senders benutzt
werden, ist es z.B. moglich, da8 der Schtiler mit einem ein-
fachen 4.Kanal Sender einen Hubschrauber steuert. Die
notwendige Mischung der einzelnen Kangle wird von der
Software des Lehrer-Senders durchgeftihrt.

Bitte beachten Sie unbedinat stimtliche. in der HauDtan-
Leituno aufaeftihrten Vorsichtsmal3nahmen b e i m  Lehrer-
Schtiler Betrieb.

Anderunaen bei Fltichenmodellen

Wshlbarer Ausgang fi.ir das 2. Querruder (AlL2)

Diese neue Option steht in den beiden Flugprogrammen
‘ACRO’ und ‘GLIDI FLP’ zur Verftigung.
lm Mode ‘GLlD2FLP’ wird ein Empfanger mit htiherer
Kanalzahl benbtigt, so dal3 sich dort diese neue Option
eri.ibrigL

Das Parameter-Untermenti (PARA) ist auf der Seite 16 der
Bedienungsanleitung beschrieben. Es ist urn die Option
‘AlL2’ erweitert worden. Dadurch ist es jetzt m6glich, den 5.
Kanal mit der Funktion des 2. Querruders zu belegen. Bei
der vorherigen Software Version war daftir ausschlie8iich
der Kanal 7 fur “AIL-DlF” und Kanal 6 far “FLPRON” vor-
gesehen.

Diese neue Funktion hat den Vorteil, da8 jetzt such beim
Einsatz von kleinen, leichten 5Kanal-Empfangern, wie sie
z.B. im Elektroflug haufig eingesetzt  werden, eine getrenn-
te Ansteuerung beider Querruderklappen - etwa urn eine
Differenzierung durchzuftihren - erm6glicht wird.

eingestellter Kanal wshlen, ob das
fi_ir das 2. Querruder Signal fur das 2.

Que r rude r  am
Ausgang 6 oder 7 (6or7) oder aber am Ausgang 5 und 6
(5&6) anstehen soll. For den Einsatz eines 5-Kanal
Empfangers mu8 die Option “5&6” eingestellt werden. Die
Auswahl erfolgt mit den ‘+/-‘-Tasten.
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Programmischer mit 5 Punkt Mischkurve (PMIX-1-7)
‘ACRO’- ‘GLlDl FLP’- und ‘GLlDZFLP’-Programm

Gegentiber der vorherigen Software Version ist die Anzahl Der Aufruf des Mischers ‘OFSTiv’ erfolgt aus dem HELI
der zur Verftigung stehenden Mischer deutiich erh6ht wor- Advanced Menti heraus. Das Menti befindet sich zwischen
den. Wahrend vorher im Advance Menti 5 programmierba- dem zweiten Offset-Mischer ‘OFST-2’ und der Verz6ge-
re Mischer (PMIX-1-5) zur Verfijgung standen (siehe Seite rungsfunktion ‘DELAY’.

1

23 der Bedienungsanleitung), kann der Anwender nun tiber
insgesamt 7 Mischer verftigen. Bei den beiden letzten
Mischern (PMIX 6 und PMIX 7) kann nun sogar eine 5-

k Punkte Kurve einprogrammiert werden, Sie schiie6en sich
direkt an die ftinf bisher vorhandenen programmierbaren
Mischer an.

Taumelscheibenmischer H4, SR-3 und SN-3

lm Untermenij ‘TYPE’ der Parameter-Funktionen k6nnen
die fertigen Mischprogramme ftir die verschiedenen Flug-
zeugtypen ausgewtihlt werden. Neben den Programmen
fur die Fl$chenmodelie  standen bisher ‘nur’ zwei Taumel-
sche ibenmischer  - ‘HELISWHI’ und ‘HELlSWH2’ zur
Verfiigung.

Die Vorgehensweise bei der Programmierung der neuen
Mischer ist grundsatzlich  identisch mit dem Vorgang der
auf den Seiten 23 bis 25 beschrieben worden ist. Vor dem
Einsatz dieser neuen Mischfunktionen sollten daher unbe-
dingt diese Seiten gelesen werden.

An dieser Stelle sollen daher iediglich  die zusatzlichen
M6glichkeiten der beiden Mischer mit der 5-Punkt Misch-
kurve analysiert werden.

Ii! Nach der Aktivierung
eines dieser beiden
M i s c h e r  mul3 fi_ir
jeden der ftinf Punkte
(POSl - POS5) der

I
ausgewtihlter

Punkt

I
eingestellte

gewiinschte Misch-

Mischrate
grad mit den I+/-‘-
Tasten einorooram-

miert werden. Die Auswahi der ftinf Positionen &fol$ mit
den ‘Cursor’-Tasten. Wenn lhnen die Eingaben nicht gefal-
len, so kann durch gleichzeitige Bettitigung der ‘+’ und der
‘-‘-Taste die Voreinstellung wieder hergesteilt werden.

Werksseitig sind fi_ir die sieben Mischer im ACRO-
Programm die folgenden Voreinstellungen einprogram-
miert:

PMIX-I :
PMIX-2:
PMIX-3:
PMIX-4:
PMIX-5:
PMIX-6:
PMIX-7:

AIL > RUD
ELE > FLP
FLP > ELE
THR > RUD
RUD > AIL
AIL > ELE
ELE > THR

Anderunaen bei Hubschraubermodellen

I Offset Mischer fur Roll, Nick und Heckrotor mit auto-

f matischer Trimmausgleichsfunk0on (OFSTiv)

Zusatzlich zu den beiden Offset-Mischern I und 2 der vor-
herigen Sendersoftware, enthalt das Update einen Mischer
fur den Rtickenflug (Inverted Flight). Die hier programmier-
ten Werte werden ftir die Berechnung der Kanalimpulse
ijbernommen, wenn das Men0 ‘INVERT’ aktiviert ist und
die Taste ‘F’ betatigt wird.
Die komplette Programmierung der Mischer ist identisch
mit der Beschreibung dieser Option auf den Seiten 45 und

46 der Anleitung. Eine weitergehende Erlguterung dieser
Option ist daher an dieser Stelle nicht notwendig.

Die tiberarbeitete Software erm6glicht lhnen nun die
Auswahl drei weiterer Taumelscheibentypen. Dabei han-
deit es sich urn die folgenden Optionen: ‘HELlSWH4’!
‘HELISR-3’ und ‘HELISN-3’. Urn die Anderungen einord-
nen zu k6nnen, sollen hier such die beiden auf der Seite 17
der Anleitung beschriebenen Taumelscheibentypen kurz
dargestellt werden.

HELlSWHl : Die Steuerung der Taumelscheibe erfolgt
tiber das Roll- und Nickservo
(Kanai I und 2)

HELlSWH2: Die Steuerung der Taumelscheibe erfolgt
fiber das Roll- und das Pitchservo
(Kanal 1 und 6)

Der ‘HEL.lSWH4’  Taumeischeibentyp ben&igt die
Ansteuerung durch ein Pitch-, ein Roll- und zwei Nick-

Nick 1 servos, nach dem neben-

RO,m F’u:

stehenden Anschlul3bild.
richtu”g Durch die Pitch- u n d  d i e

+ -~.-...~~~
Rollansteuerung wird die
Taumelscheibe nach rechts

(plfcq Nzo”) bzw. links gekippt. Durch
die Nickansteuerung wird
sie nach vorn oder hinten
gekippt. Bei einer

Betatigung des Pitchkntippels wird die Taumelscheibe
durch alle vier Servos auf- oder abbewegt.

Der ‘HELlSR3’ Taumelscheibentyp benatigt die
Ansteuerung durch jeweils ein Pitch-, Roll- und Nickservo,

Flugrichtung nach dem dargestellten An-
Roil

Pitch
schlul3bild. Dabei lenken

(Roll) ‘:

c;>

(Pdch)

9 I’

die
Taume~~~~e~b~e~~~~ls yz

,%I 120+

L

Winkel von 120 Grad an.
Durch d i e  Pitch- und

Nick Rollansteuerung wird die
Taumelscheibe nach rechts bzw. links gekippt. Durch die
Nickansteuerung wird sie mit Hiife aller drei Servos nach
vorn oder hinten gekippt. Bei Bettitigung des Pitchkntippels
wird die Taumelscheibe durch alle drei Servos auf und ab
bewegt.
Der ‘HELlSN3’ Taumelscheibentyp ben6tigt ebenfalls die
Ansteuerung durch drei Servos. Die drei Ansteuerungs-

2
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Roll

p u n k t e  sind ebenfalls urn
120 Grad versetzt, befinden
sich aber an einer anderen
Stelle. Durch e i n e  Roll-
steuerung kippen aile arei
Servos die Taumelscheibe
nach rechts oder links. Bei
einer Nicksteuerung wird die

Taumelscheibe durch das Pitch- und Nickservo nach vorn
oder hinten bewegt. Bei Pitchansteuerung wird die Taumel-
scheibe durch alle drei Servos angehoben oder gesenkt.

Uberprtifen Sie bitte genau die Laufrichtung aller Servos.
Mit Hilfe der ‘REVERSE’-Funktion mtissen Sie unter Um-
standen die Einstellungen anpassen.

Mit dieser Erweiterung der Software des FF-8 Senders ste-
hen lhnen nun alle bekannten Taumelschiebentypen
uneingeschr&kt  zur Verfugung.

Kreisel-Mischer (GYRO)
Ganz neu in der uberarbeiteten Software ist ein spezieller
Kreisel-Mischer  (GYRO). Vom Sender aus kann die Em-
pfindlichkeit des Kreisels vorgegeben und am Ausgang 5
des Empfangers ausgegeben werden.

Der AlJfruf des Kreisel-Mischers ‘GYRO’ erfolgt aus dem
HELI Advanced Menu heraus. Das Menu befindet sich zwi-
schen der Funktion Schwebeflug-Pitch ‘HOV-PI’ und dem
im folgenden Absatz zu beschreibenden Drehzahlregler-
Mischer ‘GOVrpm’.

Nach der Auswahl dieser Option aus dem HELI Advanced
Menu mu8 der Mischer fur den Kreisel aktiviert werden.
Dieses erfolgt durch Betatigung der ‘+,-Taste. Mit der ‘-‘-
Taste wird die Funktion abgebrochen.

Aktivierungsanzeige

Schalter- Einstellung der
richtung Empftndlichkeit

Danach mu8 fur die beiden
Schalterstellungen ‘UP’
und ‘DOWN’ die Kreisel-
empfindlichkeit eingestellt
werden. Dies erfolgt mit
der ‘+’ bzw. ‘-‘-Taste. Der
Einstellbereich liegt jeweils
zwischen 0 und 100%. Die
Voreinstellung betragt
50%.
Abschlief3end mtissen Sie

noch b e s t i m m e n  m i t  welchem Schalter S i e  d i e
Kreiselempfindlichkeit beeinflussen wollen. Mit dem 2-
Positionsschalter ‘F’ konnen Sie einen oberen und einen
unteren Wert fur die Empfindlichkeit vorgeben. Mit dem 3-
Positionsschalter ‘E’ laf3t sich jeweils ein Wert fur die drei
Flugzustande ‘NORM’, ‘IDLl’ und ‘lDL2’ einprogrammie-
ren.

Mischer ftir Drehzahlregler GV-1 (GOVrpm)

Ebenfalls neu in der oberarbeiteten Software ist ein spezi-
eller Mischer ftir den Drehzahlregler ‘GV-I’. Vom Sender
aus kann die Drehzahl des Motors vorgegeben werden, die
dann vom Regler konstant gehalten wird.

Der Aufruf des Mischers ‘GOVrpm’ erfolgt aus dem HELI
Advanced Menu heraus Das Menu befindet sich zwischen
dem Gyro-Mischer ‘GYRO’ und der Funktion ‘Throttle-

Needle Idle-up’ (TH-
Aktivierungsanzeige NDL IDLE).

Schalter- Qrehzahl-
scher fur den Dreh-

richtung vorgabe
zahlregler aktiviert
werden. Das erfolgt
du rch  betatigen der

‘+,-Taste, Mit der ‘-‘-Taste wird die Option abgebrochen.

Danach mu8 fur die drei Schalterstellungen des Schalters
C’ “UP”, ‘CNTR” und “DOWN” die Drehzahl eingestellt
werden (r.Sl, rS2, rS3). Dies erfolgt mit der ‘+’ bzw. ‘-‘-
Taste. Der Einstellbereich liegt jeweils zwischen 0 und
100%. Die Voreinsteflung betragt fur ‘UP’ O%, fur die

Mittelstelluno (CNTR’)
;;I, und fir ‘DOWN

0.

Anschlief3end mu8 der
Ansteuerungskanal fur

ausgewahlter den Drehzahlregler aus-

Kanal gewahlt werden. Bei
A u s w a h l  v o n  ‘CH7’

erfolgt die Ansteuerung des GV-1 ausschlief3lich i_iber
‘CH7’ (Schalter ‘C’). Bei Auswahl von ‘CH8’ wird zusatzlich
auf Kanal 8 ein ‘ON/OFF’-Signal von Schalter ‘B’ ausgege-
ben.

ausgewtihlte
Richtung

Wirkungsrichtung des
“On/Off’‘-Signals umgepolt
werden. lm dargestellten

Display erfolgt die Umstellung mit der ‘+’ oder der ‘-‘-Taste.
Zur Verftigung steht ftir die positive Richtung ‘lmt+’ und fur
die negative Richtung ‘lmt-’ zur Verfugung.

ausgew2hlter Schalfer

Abschlief3end mussen Sie
jetzt noch bestimmen mit
welchem Schalter Sie die
moglichen Drehzahlvor-
wahlen fur den Drehzahl-
regler ansteuern wollen.

Dabei konnen Sie zwischen den beiden 3-Positions-
schalter ‘C’ und ‘E’ auswahlen.
Vor dem ersten Einsatz, nach dem Programmieren dieses
Mischers oder nach einer Anderung, uberprufen Sie bitte
unbedingt alle Einstellungen. Stellen Sie sicher, da8 die
Fiichtungsangaben korrekt eingestellt sind und die Dreh-
zahlvorgaben exakt stimmen

robbe Modellsport GmbH 8 Co. KG
Technische Anderungen vorbehalten


